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VERRIERE
ATELIER

CONCEPT PRODUIT

- Donner un style atelier d’artiste ou verriere
industrielle a 'environnement de travail.

BENEFICES PRODUIT

- Simplicité de mise en ceuvre
- Version simple vitrage pour un design épure

- Version double vitrage pour préserver
l'acoustique

- Entiérement coordonnée avec les autres
gammes.

- Portes atelier associées.
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CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES

DESCRIPTION

La cloison verriere atelier est construite sur

une base de BM40 dans sa version en simple
vitrage et sur une base de BM80 dans sa version
double vitrage. Elle reste donc trés économique
et simple a mettre en ceuvre.

CLOISON PLEINE

Cloison a ossature aluminium :

- Epaisseur hors tout (lisse) : 83 mm

- Les profilés lagués, teintes RAL 9011 noir
ou 7016 Anthracite en stock.

- Remplissage par panneau platre revétu
ou mélaminé noir.

- Remplissage par tdle acier ou aluminium.
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CLOISON VITREE

Les vitrages admissibles vont de 8 mm a 12 mm
suivant la hauteur et le degré d’affaiblissement
acoustiqgue souhaite.

Les montants intermédiaires ont une largeur
de 32 mm.

- Isolation acoustique de 34dB a 45dB.

BLOCS PORTES

Huisserie aluminium a paumelles réglables :
- Forme carrée.

- Vantail de type Atelier avec soubassement plein
en tole d’aluminium, le vitrage peux étre divisé en
3 parties.
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